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Das Peep Sight muss in die Sehne eingebracht werden. Dazu wird 
die Sehne mit einem Hilfsmittel, wir empfehlen das Beiter String 
Tool, separiert. Dies bedeutet, man führt einen stumpfen Gegen-
stand durch die Sehnenstränge um hier das Peep einsetzen zu 
können. Dabei ist mit äußerster Vorsicht zu arbeiten, um nicht ein-
zelne Sehnenstränge zu beschädigen. Optimal arbeitet es sich mit 
zwei Werkzeugen. 
 
Zur groben Positionsbestimmung sollte der Schütze den Bogen 
spannen und ankern (Sehne auf Mundwinkel und Nasenspitze), so 
kann eine zweite Person eine grobe Markierung auf der Sehne vor 
dem Auge des Schützen anbringen. Diese markiert dann wage die 
zukünftige Position des Peeps. 
 
Die Einsatzrichtung des 
Peeps erfolgt mit dem Gummi 
in Richtung der Bogenkabel. 
Der Gummi, der der Ausrich-
tung des Peeps dient, wird 
am hinteren Kabel befestigt. 
Ein Peep ohne Gummi zum 
Ausrichten des  Peeps sollte 
nur von erfahrenen Schützen 
eingesetzt werden. Daher 
sollte das Peep auch fixiert 
werden. 
 
Bevor das Peep mit einer oberen und unteren Wicklung an seiner 
Position gegen Verschiebungen fixiert wird, muss das Peep ausge-
richtet werden. Hier spannt und ankert der Schütze wieder, am 
besten den Vorgang  mit  geschlossenen Augen ausführen und erst 
nach dem ankern wieder die Augen öffnen. Nun schiebt eine zweite 
Person das Peep in der Sehne vors Auge des Schützen. Auf dieser 
Position wird das Peep fixiert. 
 
 


